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Niniejszy raport klasyfikacyjny skitada sie z czterech stron, moze by¢ uzywany lub

powielany wytgcznie w cato$ci.
1. Wprowadzenie

Niniejszy
poliuretanowej

raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang natryskowej

z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

Natryskowa pianka poliuretanowa Purios S pokryta oktadzing z ptyt

gipsowo-kartonowych.

piance

Purios S pokrytej oktadzing z piyt gipsowo-kartonowych zgodnie
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2.1 Opis wyrobu

Wyrob opisano ponize;.

Natryskowa pianka poliuretanowa Purios S pokryta oktadzing z ptyt
gipsowo-kartonowych.

Pianka poliuretanowa Purios S jest dwusktadnikowym systemem do wytwarzania
potsztywnej pianki poliuretanowe;.

Sktadnik A: Izopianol 03 10 N jest mieszaning polioli z odpowiednimi srodkami
pomocniczymi.

Sktadnik B: Purocyn B jest polimerycznym dwuizocyjanianem dwufenylometanu.
Gesto$é pianki poliuretanowej wynosi 9 - 14 kg/m®.
System sktada sie z natryskowej pianki poliuretanowej Purios S o klasie reakcji na ogien E

pokrytej oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych za pomoca profili
drewnianych.

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikaciji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy | Raport z badania nr Metoda badania
Laboratorium LP01-01608/14/Z00NP PN-EN 13823
Badan ﬂ_gl;iowych Purinova Sp. z o.0. LP02-01608/14/Z00NP PNEN 13625
LP03-01608/14/Z00NP | PN-EN '320 11925-

3.2Wyniki badan

Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba | parametr y
badan | ciagly— | £90dnos¢z
wartosé parametrem
srednia (m)
FIGRA ¢2my 10,23 )
FIGRA g.4my 3,23 -)
PN-EN 13823 LFS < edge ) T
(pianka o grubosci 100 mm) THReg00s [MJ] 3 0,66 -)
SMOGRA [m?/s?] 0,0 =)
TSPsg0s [M?] 17,93 )
Ptonace krople/czastki (=) N
FIGRA ¢2m 3,53 ()
FIGRA ¢ 4my 3,53 )
PN-EN 13823 LFS < edge 3 ) T
(pianka o grubosci 200 mm) THRs00s [M‘ZJ] - 0.70 )
SMOGRA [m?/s?] 0,0 )
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TSPBOOS [m2] 12,03 (—)
Ptongce krople/czastki =) N
PN-EN ISO 11925-2 Rozprzestrzenianie
Oddziatywanie ptomienia olomieni F, < 150 mm ) T
powierzchniowe i krawedziowe 9
S SR Reae Ptongce krople/czastki (=) N

Ekspozycja 30 s

(—): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okres$lona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja

Wyrdb, natryskowa pianka poliuretanowa Purios S pokryta okfadzing z piyt gipsowo-
kartonowych w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:

B
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
s1

Ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli/czastek, wyrob uzyskat dodatkowg
klasyfikacje:

do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych z wyjgtkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodow, jest nastepujgcy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople
B - s 1 , d 0

tj.: B-s1,d0

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
,niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajgcego pod wptywem ognia” wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 12 kwietnia 2002, poz.690
z pozniejszymi zmianami).
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4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla parametréw okreslajacych wyréb opisanych
W punkcie 2.

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych zastosowan koncowych:
— Systemu natryskowej pianki poliuretanowej Purios S pokrytej oktadzing
z ptyt gipsowo-kartonowych opisanej w punkcie 2.
— Systemu natryskowej pianki poliuretanowej Purios S pokrytej oktadzing
z ptyt gipsowo-kartonowych stosowanego na podktadach palnych
i niepalnych.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 2 egzemplarzach. Poswiadczone kopie
mogg by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Wiasciciela
raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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